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1.1  Charakterystyka ogólna - opis obiektu 

 Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego 
Europy i jedn�  z najwa� niejszych atrakcji Dolnego � l� ska. W chwili powstania (1763- 
1785) nale� a
a do najnowocze� niejszych tego typu fortyfikacji w Europie.  
Twierdza Srebrna Góra to zespó
 wznosz� cych si�  nad miasteczkiem sze� ciu fortów i kilku 
bastionów. G
ówny jej trzon tworzy zespó
 bastionów z Don� onem w � rodku. Obiekt ten 
posiada
 151 pomieszcze�  fortecznych (kazamat) rozmieszczonych na trzech 
kondygnacjach. Ogromne magazyny, studnie, zbrojowni� , kaplica, wi� zienie, szpital, 
piekarnia, browar, warsztaty rzemie� lnicze i prochownia czyni
 fort ca
kowicie 
samodzielnym i samowystarczalnym. 

Przej� cie w postaci poterny w Bastionie Górnym jest obiektem fortecznym b� d� cym 
elementem kompleksu fortów XVIII wiecznej Twierdzy Srebrno-górskiej. Istniej� ca 
budowla przej� cia mia
a na celu umo� liwienie komunikacj�  pomi� dzy s� siaduj� cymi 
bastionami na zachód od bastionu górnego przez wa
 obronny; biegnie pomi� dzy 
murowanymi � cianami zewn� trznymi wa
u obronnego. Wykonana jest jako murowana z 
ceg
y pe
nej 29x14x7,5cm i kamienia 
amanego z miejscowych ska
 metamorficznych; ma 
form�  tunelu z grubymi, masywnymi � cianami oko
o 140 cm grubo� ci, sklepieniem 
kolebkowym. Kszta
t, oraz odpowiednia grubo��  przegród umo� liwia
 bezpieczne 
przenoszenie ci�� aru gruntu, którym obsypane by
o przej� cie (ziemny wa
 obronny). 

 Stan istniej� cy 

W chwili obecnej poterna jest niedro� na. Wej� cie po
udniowe i pó
nocne jest 
zasypane. Dokonano wierce�  kontrolnych z chodnika biegn� cego wzd
u�  wschodniej strony 
poterny. Wiercenia wykaza
y zasyp pe
ny lub cz�� ciowy w ok. 60-70% d
ugo� ci poterny. 
Stan obiektu na podstawie ogl� dzin cz�� ci widocznej oraz na podstawie przewiertów 
kontrolno-rewizyjnych nale� y oceni�  jako z
y. Ceglane � ciany i sklepienia w skutek 
dzia
ania wilgoci i niskich temperatur posiadaj�  wyra� ne � lady erozji mrozowej lica i 
rozwarstwienia struktury. Zawalone sklepienie poterny w wielu miejscach � wiadczy o jej 
z
ym stanie technicznym. Chodnik 0139-0142 jest niedost� pny ze wzgl� du na zasypanie 
strefy wej� ciowej zarówno w górnej cz�� ci – od strony dziedzi� ca Bastionu Górnego jak i 
dolnej – 
� cz� cej si�  z przedmiotow�  potern�  Dok
adna ocena stanu technicznego 
poszczególnych elementów poterny i chodnika mo� liwe b� dzie po ich udro� nieniu i 
ods
oni� ciu wewn� trznych powierzchni. 

 
 
 
 

1.2 Ekspertyza z ocen�  stanu technicznego konstrukcji murów i sklepie�  poterny 
pomi� dzy Bastionem Nowomiejskim a Kleszczem oraz chodnika 0139-0142. 

 
Przyj� ta ocena stanu  technicznego w skali 
pi� ciostopniowej: 

·  - bardzo dobry 
·  - dobry 
·  - dostateczny 
·  - niedostateczny 
·  - stan  katastrofy 
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Fot. 1  
Elewacja  po
udniowo- wschodnia Bastionu Górnego 

·  Zniszczone  warstwy licowe muru  (do g
� boko� ci  50cm  – 100 cm) wraz z gzymsem 
korony muru  oraz o� cie� a  otworów okiennych  strzelnic i wentylacyjnych w wyniku 
d
ugotrwa
ych procesów erozyjnych   (fot.1)  Stan katastrofy. 

 

 
Fot. 2  

Elewacja pó
nocno-zachodnia Bastionu Górnego. 
 

·  Zniszczone  warstwy licowe muru  (do g
� boko� ci  80cm  – 140 cm) wraz z gzymsem 
korony muru  oraz o� cie� a  otworów okiennych  strzelnic i wentylacyjnych w wyniku 
d
ugotrwa
ych procesów erozyjnych , wywo
anych  penetracj�  korzenn�  krzewów i drzew 
wtórnie pokrywaj� cych  w minionych kilkudziesi� cioleciach  � ciany i koron�  bastionu 
(fot.2)  Stan katastrofy. 
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Fot. 3 
Wej� cie do poterny Bastionu Górnego – od strony po
udniowej. 

 
·  Zawa
  nr 1 - w obszarze wej� cia do poterny spowodowany zniszczeniem warstw 

konstrukcji sklepienia poterny   (do g
� boko� ci  60cm  – 120 cm) (fot.3)  Stan katastrofy. 
 
 

 
Fot. 4 

Wn� trze poterny Bastionu Górnego. 
 

·  Zawa
  nr 2 - w chodniku poterny spowodowany zniszczeniem warstw konstrukcji 
sklepienia poterny   (do g
� boko� ci  60cm  – 120 cm) (fot.4)  Stan katastrofy. 
 
 



  

 7 
 

 
Fot. 5 

Wn� trze poterny Bastionu Górnego. 
 

·  Zawa
  nr 3 - w chodniku poterny spowodowany zniszczeniem warstw konstrukcji 
sklepienia poterny   (do g
� boko� ci  60cm  – 120 cm) (fot.5)  Stan katastrofy. Stan lica 
sklepienia w ok. 60% okre� lony zostaje jako – stan niedostateczny. 

 
 
 
 

Ocena ko� cowa stanu technicznego konstrukcji murów i sklepie�  poterny i 
chodnika 0139-0142. 
 
Po dokonaniu ogl� dzin oraz analizie statyczno-wytrzyma
o� ciowej stanu technicznego 
poszczególnych elementów istniej� cej konstrukcji murów i sklepie�  poterny oraz 
chodnika 0139-0142 stwierdzam, � e: 
 

1.  Stan techniczny konstrukcji  warstw zewn� trznych  murów  oraz zwie� cze�  – 
korony murów zostaje okre	 lony jako katastrofalny w 95% powierzchni 
rozpatrywanej cz�	 ci budowli  i wymaga pe
nego odtworzenia licowych warstw 
murów wraz z wykonaniem nowej korony wie� cz� cej mury.  

2. Stan techniczny konstrukcji sklepie�  poterny oraz chodnika 0139-0142 – warstwy 
licowej ceglanej oraz warstwy wewn� trznej kamiennej jest w ok. 35% 
powierzchni katastrofalny. Wskazane jest wykonanie konstrukcji no 	nej w 
zniszczonych partiach sklepie�  oraz rekonstrukcji warstwy licowej ceglanej 
sklepienia – technikami górniczymi, stosowanymi w podobnych przypadkach 
istniej� cych sta
ych obudów ceglanych sztolni górniczych. 

3. Stan techniczny lica sklepienia murowanego z ceg
y pe
nej zostaje okre	 lony w ok. 
60% powierzchni jako niedostateczny i wymaga wykonania stosownych napraw i 
uzupe
nie�  ubytków technikami murarskimi. 
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1.3 Projektowany zakres robót 
 

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt remontu i odbudowy zniszczonych cz�� ci 
podziemnej poterny Bastionu Górnego oraz chodnika nr 0139-0142 celem przywrócenia 
komunikacji korony (cz�� ci górnej) Bastionu Nowowiejskiego z koron�  Kleszcza oraz 
dziedzi� cem Bastionu Górnego. Obecnie dost� p fizyczny do dzie
a obronnego – Kleszcza jest 
niemo� liwy ze wzgl� du na znaczne zniszczenie i zasypanie sklepienia poterny oraz strefy 
wjazdowej zarówno od strony Bastionu Nowowiejskiego jak i Kleszcza. Brak jest równie�  
dost� pu do dziedzi� ca Bastionu Górnego ze wzgl� du na zniszczenie � cian i sklepienie�  
chodnika nr 0139-01422 b� d� cego komunikacj�  z potern�  Bastionu Górnego jak i koron�  
Bastionu Nowowiejskiego.  

Projekt ma na celu okre� lenie optymalnego pod wzgl� dem technicznym i organizacyjnym, 
a w szczególno� ci opracowanie bezpiecznego sposobu udro� nienia i zabezpieczenia poterny 
Bastionu Górnego oraz chodnika 0139-0142 twierdzy Srebrna Góra, w aspekcie stanu 
technicznego obiektu, istniej� cych warunków geologicznych wyst� puj� cych w jego rejonie 
oraz obowi� zuj� cych w tym zakresie przepisów.  

 
 Przy formu
owaniu podstawowych zasad prowadzenia prac zabezpieczaj� cych na 
terenie twierdzy Srebrna Góra, uwzgl� dniono ustalenia zawarte w Rozporz� dzeniu Ministra 
� rodowiska z 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegó
owych wymaga�  dotycz� cych 
projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696). Ewentualne prace zwi� zane z odgruzowaniem 
poterny powinny by�  prowadzone pod nadzorem archeologicznym. 
 Nadrz� dnym celem prac zabezpieczaj� co-konserwatorskich winno by�  równie�  
zachowanie, b� d�  przywrócenie warto� ci historycznych, geologicznych, kulturowych i 
artystycznych pojedynczym fragmentom jak i ca
o� ci obiektu stanowi� cego uniwersaln�  
warto��  jako dobro kultury i przyrody. W niniejszym przypadku zak
ada si�   zabezpieczenie 
poterny bastionu górnego twierdzy Srebrna Góra. Ze wzgl� du na brak � rodków finansowych 
inwestora, pe
ne odtworzenie i uzupe
nienie przyleg
ych do poterny elewacji i odtworzenie 
form ziemnych zostanie wykonane w kolejnym etapie.   
Jest rzecz�  zrozumia
� , � e konieczne jest prowadzenie prac w celu usuwania zagro� e�  dla � ycia 
ludzkiego, oraz likwidacji zagro� e�  geologicznych i budowlanych. Nale� y jednak przy tym 
pami� ta�  o generalnej zasadzie jak�  jest maksymalna ochrona walorów zabytkowych obiektu a 
tak� e unikni� cie niekontrolowanych osuwisk i odspoje�  zagra� aj� cych pozosta
ym elementom 
konstrukcyjnym obiektu jak i przebywaj� cym w tym rejonie ludziom. 
 
Uwzgl� dniaj� c powy� sze nale� y przestrzega�  nast� puj� cych regu
: 

-  Przy zabezpieczaniu pod wzgl� dem budowlanym i konserwatorskim obowi� zuje zasada 

zachowania poterny w jej pierwotnej postaci i autentycznej formie, za�  wszelka 

ingerencja techniczna powinna s
u� y�  wy
� cznie utrwalaniu lub podkre� laniu jej 

walorów. 

-  Niedopuszczalne jest, nieuzasadnione wzgl� dami bezpiecze� stwa budowlanego, 

likwidowanie b� d�  nadmierne przekszta
canie obj� tych ochron�  konserwatorsk�  

obiektów w ca
o� ci lub we fragmentach. 

 
·  Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie 

·  Nie wprowadza si�  � adnych sieci 
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·  Parametry i funkcja obiektu nie ulegaj�  zmianie 

·  W projekcie nie przewiduje si�  wycinek ani nasadze�  zieleni 

·  Ochrona p.po�  – nie dotyczy 

·  Dost� pno��  dla osób niepe
nosprawnych – nie dotyczy 

 
Obiekt nale� y do zespo
u Twierdzy Srebrna Góra uznanego za Pomnik Historii 
rozporz� dzeniem Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 102 poz. 1058), 
  Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/4708/861 z dnia 13.04.1961r.,  
Podlega ochronie na podstawie ustale�  MPZP i Studium uwarunkowa�  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Wska� niki powierzchniowo kubaturowe obj� te opracowaniem 

-ca
kowita powierzchnia poterny (netto) – 160m2 
-ca
kowita kubatura poterny – 370m3 
-ca
kowita powierzchnia chodnika 0139-0142 – 48,8m2 
-ca
kowita kubatura chodnika 0139-0142 – 160m3 

 

Opis prac budowlanych  

Maj� c na uwadze nadrz� dne wyzwanie wobec tak cennego i niepowtarzalnego obiektu 
zabytkowego jakim jest twierdza Srebrna Góra, prace zwi� zane z jego zabezpieczeniem nale� y 
prowadzi�  zgodnie ze wszelkimi kanonami konserwatorskimi. 
  
 Uwzgl� dniaj� c powy� sze oraz bior� c pod uwag�  uzgodnienia zawarte podczas wizji 
lokalnych zak
ada si�  wykonanie prac zabezpieczaj� cych w nast� puj� cych etapach 
prowadzenia robót : 
 

-  Etap I – prace ziemne, niwelacyjne i przygotowawcze; usuni� cie krzewów i korzeni; 

usuni� cie lu� nych pozosta
o� ci ceglanych i kamiennych, przygotowanie placu budowy. 

-  Etap II – zabezpieczenie murów pó
nocnego i po
udniowego z otworami wlotowymi 

przedmiotowej poterny za pomoc�  siatki stalowej drobnooczkowej typu TECCO.  

-  Etap III  – udro� nienie � wiat
a poterny i chodnika wraz z jej zabezpieczeniem 

tymczasowym. 

-  Etap IV – odbudowa (od wewn� trz) sklepie�  poterny i chodnika. 

-  Etap V – demonta�  obudowy stalowej tymczasowej, kr�� yn drewnianych i konstrukcji 

na górze wa
u. 

 

 Prace ziemne, niwelacyjne i przygotowawcze. 

 
Ogólne ogl� dziny na obiekcie wykaza
y i�  niezb� dne jest wykonanie prac przygotowawczych 
na które sk
adaj�  si� : 

- prace niwelacyjne, 

- usuni� cie krzewów i korzeni z obiektu, 
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- usuni� cie lu� nych pozosta
o� ci ceglanych i kamiennych, 

- przygotowanie placu budowy. 

      Prace przygotowawcze obejm�  tak� e przygotowanie dróg technologicznych, 
wydzielenie ich z ogólnodost� pnej strefy przebywania turystów oraz opracowanie technologii 
wykonywania prac. Wykonawca zobowi� zany jest do opracowania planu prowadzenia robót 
wraz z harmonogramem i uzgodnienia go z Inwestorem w celu optymalizacji czasu trwania 
prac. 
 

 Zabezpieczenie murów elewacji pó
nocnej i po
udniowej. 

 
Ze wzgl� du na znaczn�  degradacj�  muru kamiennego elewacji pó
nocnej i po
udniowej w 
rejonie wlotów poterny, nale� y zabudowa�  kotwy monta� owe wraz z ci� gnami stalowymi które 
docisn�  siatk�  stalow�  geotechniczn�  (np. typu TECCO lub analogiczn� ). Ci� gna nale� y 
napr�� y�  na pomoc�  � rub „rzymskich”. Górna warstwa kotew fi24 o d
ugo� ci 3,0m co ok. 
1,75m. Dolna warstwa kotew oraz warstwy doci� gaj� ce fi20 o d
ugo� ci 1,5m. 
Schemat zabezpieczenia na rys. nr K03. Analogiczne zabezpieczenie tymczasowe  wykona�  na 
elewacji po
udniowej i pó
nocnej.  
 

 Udro� nienie 	 wiat
a poterny i chodnika 0139-0142. 

 
Prace nale� y prowadzi�  równocze� nie na obu wlotach do poterny. Po usuni� ciu materia
u 
skalnego, zasypowego z przedpola poterny (przesegregowaniu i odwiezieniu na odk
ad do 
100m) nale� y zabudowa�  we wlotach obudowy stalowe górnicze typu 	P wykonane na 
zamówienie wg rzeczywistego kszta
tu murów i sklepienia poterny. Nast� pnie na konturze 
wlotów opieraj� c si�  na obudowie nale� y zabudowa�  profile stalowe typu KS (gr. 3,25mm, 
szer. ~200mm d
ugo� ci 300cm) /dynamiczne wciskanie profilu stalowego/. W kolejnym kroku 
nale� y sukcesywnie zabudowywa�  kolejne ramy obudowy stalowej /krok 1m/, wraz z 
usuwaniem materia
u skalnego i ziemnego zalegaj� cego w poternie. 	� czenie poszczególnych 
ram obudowy wykona�  za pomoc�  rozpór górniczych /co 1m bie�� cy obwodu obudowy/. 
Stabilizacj�  ram wykona�  przy u� yciu trzech prostych, poziomych  odcinków kszta
townika 
V25 
� czonych z 
ukami obudowy za pomoc�  systemowych zamków krzy� owych. Kolejno: 
wiercenie i zabudowa pionowych kotew stalowych (Kotwy G25/24 d
ugo� ci do 8m no� no��  
min. 210kN np. MINOVA lub analogiczne) w stropie poprzez zabudowane profile stalowe KS 
oraz profil podpieraj� cy (2C 140 stal S355) (kotwy do powierzchni terenu). Kotwy winny 
posiada�  gwintowane odcinki ko� cowe na d
ugo� ci 1,5m z obu stron. 
Zabudowa na powierzchni terenu nad potern�  poprzecznie do jej osi wzd
u� nej stalowych 
kszta
towników (2 C300 stal S355). Za kotew G25/24 po
� czy�  belk�  górn�  (2C300) z 
profilami KS i belk�  doln�  (2C140).  
Sukcesywne podci� ganie profili stalowych KS  na gwintowanych kotwach stalowych wraz z 
usuwaniem urobku znad podwieszonych p
yt stalowych KS. 
Odstawa materia
u z pobierek na odk
ad w odleg
o� ci do 100m od wlotów.  
Udro� nienie chodnika 0139-0142 wykona�  w analogiczny sposób co poterny  

 Odbudowa sklepie�  i 	 cian poterny i chodnika 0139-0142. 

 
W przygotowanej przestrzeni nad pierwotnym � wiat
em poterny, pod profilami KS nale� y 
wykona�  szalunek w kszta
cie sklepienia, zazbrojenie i wykonanie � elbetowego sklepienia 



  

 11 
 

b� d� cego uzupe
nieniem brakuj� cej jego cz�� ci. Zbrojenie wype
niaj� ce ubytek sklepienia 
wykona�  jako dwuwarstwowe z siatki zbrojeniowej / pr� ty #10 co 10cm w obu kierunkach; 
stal AIIIN/. Minimalna grubo��  30cm. Lico � elbetowego sklepienia odsun��  tak, aby po 
rozszalowaniu wykona�  warstw�  sklepienia ceglanego grubo� ci 1 ceg
y. Kolejno: zabudowa 
kr�� yn drewnianych wraz z deskowaniem w obszarze opró� nionych rejonu obwa
u. 
Odbudowa sklepie�  ceglanych w rejonach zadeskowanych kr�� yn.  
Sukcesywny post� p prac w odcinkach 1 do 3m. Przej� cie do kolejnego odcinka prac 
mo� liwe po zwi� zaniu betonu odtworzonego sklepienia. 
W poternie w 2 miejscach wyst� puj�  wn� ki w � cianach na grubo��  1-2 cegie
. W tych 
miejscach nale� y uzupe
ni�  mur (zachowa�  uk
ad w� tku) lub wykona�  � elbetowe 
wype
nienie stropu z pozostawieniem cofni� tego lica na pó� niejsze uzupe
nienie ceg
�  
/zbrojenie 2 siatki z pr� tów #10 co 10cm w obu kierunkach; stal AIIIN/. 
Ca
o��  ods
oni� tych � cian i sklepie�  poterny nale� y podda�  ogl� dzinom i w� tpliwe ich 
fragmenty nale� y wzmocni�  ze wzgl� du na gro� b�  niewidocznych, wewn� trznych 
rozwarstwie�  prowadz� cych w przysz
o� ci do odspoje� . 
Szczegó
owy sposób uzupe
nienia � cian i sklepie�  chodnika 0139-0142 – na etapie nadzoru 
autorskiego po jego odgruzowaniu i udro� nieniu. 
 

 Demonta�  obudowy. 

 Demonta�  obudowy stalowej 	P i obudowy drewnianej kr�� yn i deskowania stropu poterny. 
Przeprowadzi�  tak� e demonta�  konstrukcji stalowej na powierzchni nad potern�  wraz z 
iniekcyjnym zamkni� ciem  otworów kotwiowych. 
Porz� dkowanie placu budowy. 

 
 
 

1.4  Obszar oddzia
ywania obiektu 
 
Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó� niejszymi zmianami) ustalono obszar oddzia
ywania obiektu. 
 Okre� lenia obszaru oddzia
ywania obiektu dokonano na podstawie: 
1/. Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pó� niejszymi zmianami)  
2/. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2014r. poz. 1446) 
 
Po przeanalizowaniu wszystkich ogranicze�  ustalono, � e  istniej� cy  obiekt  , którego 
elementem jest projektowany  remont i odbudowa poterny nie zmienia swego  kszta
tu  ani 
sposobu u� ytkowania. Obszar oddzia
ywania obiektu obejmuje dzia
k�  nr 479 , Obr� b: 
Srebrna Góra  
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1.5  Informacja BIOZ 
1.5.1  Podstawa opracowania : 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 20 pkt 1b 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy ( t, jednolity Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 
94 z pó� niejszymi zmianami ) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym ( dz. U.Nr 122 poz. 1321 z pó� n. 
Zmianami) 
- Rozporz� dzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie 
szczegó
owego zakresu i formy plany bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegó
owego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzaj� cych zagro� enia 
bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi ( Dz. U .Nr 151 poz. 1256) 

- Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze� stwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 
62 poz. 285 ) 

- Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie 
rodzajów prac wymagaj� cych szczególnej sprawno� ci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 
287) 
- Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie 
rodzajów prac , które powinny by�  wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 
62 poz. 288) 
- Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r w sprawie 
uprawnie�  rzeczoznawców do spraw bezpiecze� stwa i higieny pracy , zasad opiniowania 
projektów budowlanych , w których przewiduje si�  pomieszczenia pracy oraz trybu 
powo
ywania cz
onków komisji kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów Rzeczoznawców ( 
Dz. U. Nr 62 poz. 290) 
- Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r w sprawie profilaktycznych 
posi
ków i napojów ( Dz. U. Nr 60 poz. 278) 
- Rozporz� dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze� nia 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pó� n. Zm. ) 
- Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze� nia 2001r w sprawie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz� dze�  
technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( dz. U. Nr 118 poz. 1263) 
- Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urz� dze�  
technicznych podleg
ych dozorowi technicznemu ( Dz. U. nr 120 poz. 1021 )  
_ Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze� stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 9 dz. U. Nr 47 poz. 4010 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze� stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 9 dz. U. Nr 47 0poz. 401) 

- Rozporz� dzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotycz� cej bezpiecze� stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze� stwa i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 11260  
1.5.2  Zakres robót  
-roboty monta� owe 
- roboty ciesielskie 
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- roboty dekarskie 
- pozosta
e roboty towarzysz� ce 
 
1.5.3 Elementy zagospodarowania dzia
ki stwarzaj� ce zagro� enie. 
Nie stwierdzono. Ewentualne zagro� enia okre� li wykonawca na placu budowy 
 
1.5.4  Zagro� enia wyst� puj� ce podczas realizacji robót.  
Rodzaje zagro� e� ; 
- roboty na wysoko� ci 
- praca na rusztowaniu 
Czas wyst� powania zagro� e�  okre� li wykonawca robót 
 
1.5.5 Instrukta�   pracowników 
a) - pracownicy musz�  posiada�  wymagane przepisami : kwalifikacje – uprawnienia, 
badania lekarskie, szkolenia BHP, s�  zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym 
dzia
a�  jego ograniczenia przez � rodki techniczne, proceduralne, kontrolne 
b) kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instrukta�  stanowiskowy BHP 
podaj� cy zagro� enia wyst� puj� ce na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed 
zagro� eniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym równie� : 
- okre� la zasady w przypadku wyst� pienia zagro� e�  
- wstrzymanie pracy 
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagro� enia 
- zabezpieczenie miejsca zagro� enia 
- ewentualne usuni� cie zagro� enia 
c) zgodnie z istniej� cymi zagro� eniami na danym stanowisku pracy , rodzaju robót, 
pracownicy maj�  stosowa�  � rodki ochrony indywidualnej. Szczegó
owe wskazanie 
� rodków technicznych i organizacyjnych maj� cych zapobiec niebezpiecze� stwom 
wynikaj� cym z wykonywania robót , powinno by�  uj� te w sporz� dzonym przez 
kierownika budowy „ Planie BIOZ” 
 Wszystkie roboty nale� y wykonywa�  zgodnie z rozporz� dzeniem ; 
- Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pa� dziernika 2005r w 
sprawiezasad bezpiecze� stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu  
wyrobów zawieraj� cych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego 
u� ytkowania takich wyrobów. 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 
47/2003 poz. 401) 
 
1.5.6  � rodki zapobiegaj� ce niebezpiecze� stwom  
- strefa robót powinna by�  niedost� pna dla osób postronnych – wydzielenie barierkami 
, ta� mami ochronnymi , oznaczenie tablicami ostrzegawczymi.  
- rusztowanie powinno by�  ustawione przez osoby wykwalifikowane – posiadaj� ce 
odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcj�  monta� u, powinno by�  
kompletne i podlega�  regularnej okresowej kontroli 
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- odebrane i dopuszczone do u� ytkowania rusztowania powinno by�  potwierdzone 
stosownym protoko
em sporz� dzonym przez kierownika budowy 
- przej� cia i powierzchnie s
u�� ce komunikacji nale� y utrzymywa�  w nale� ytym 
porz� dku w celu umo� liwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii , po� aru i innych 
zagro� e� . 
- podczas prac na dachu nale� y porusza�  si�  w szelkach oraz dodatkowym osprz� tem w 
celu wyeliminowania mo� liwo� ci upadku z wysoko� ci 
- nale� y zapewni�  dobry stan oraz prawid
owe przechowywanie i przenoszenie 
narz� dzi 
- wszystkie stosowne materia
y powinny posiada�  atesty , stosowanie ich powinno 
odbywa�  si�  zgodnie z instrukcjami producenta 
- przed rozpocz� ciem robót wyznaczy�  strefy niebezpieczne m, przej� cia i doj� cia i 
odpowiedni je oznakowa�  
- wykorzystywa�  urz� dzenia sprawne oraz takie , które okre� la si�  jako podlegaj� ce 
dozorowi technicznemu 
- wykorzystywa�  rusztowania atestowane i montowa�  je zgodnie z instrukcj�  
- wyposa� y�  pracowników w odpowiedni�  odzie�  robocz� , sprz� t ochrony osobistej 
- na budowie urz� dzi�  punkt pierwszej pomocy obs
ugiwany przez przeszkolonego 
pracownika 
- zapewni�  nale� yty dozór techniczny 
- wszelkie prace wykonywa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi zasadami BHP, normami i 
sztuka budowlan� . Dopuszcza si�  stosowanie materia
ów oraz technologii zamiennych 
gwarantuj� ce za
o� one w projekcie parametry 
- ka� dorazowe wprowadzenie zmian nale� y uzgodni�  z projektantem i nanie��  zmiany 
w wykonanym projekcie architektoniczno- budowlanym znajduj� cym si �  na budowie 
- roboty budowlane nale� y wykonywa�  pod nadzorem osoby uprawnionej 
- wykonawcy przedmiotu projektu zobowi� zani  s�   do przestrzegania Rozporz� dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r z 
pó� niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 
odpowiada�  budynki i ich usytuowanie oraz Rozporz� dzeni Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997r ( Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r z pó� niejszymi 
zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze� stwa i higieny pracy . 
- w realizacji nale� y stosowa�  wy
� cznie materia
y posiadaj� ce atesty, aprobaty 
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym 
uwzgl� dnieniem materia
ów s
u�� cych ochronie przeciwpo� arowej  
- do materia
ów niebezpiecznych wyst� puj� cych na budowie w przewidzianym 
procesie budowlanym nale� y zaliczy�  zastawy  � rodków drewnochronnych oraz 
wszystkie specyfiki i masy plastyczne stosowane w technologii krycia blachami 
miedzianymi 

1.5.7 Uwagi ko� cowe , zalecenia wykonawcze 
- wszystkie prace konstrukcyjne wykonywa�  pod nadzorem osób posiadaj� cych 
odpowiednie uprawnienia do pe
nienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie – uprawnienia budowlane 
- prace zanikowe musz�  podlega�  odbiorowi kierownika budowy. 
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Za
� cznik Z1 
Obudowa górnicza (schemat) 
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